別紙３

ば　い　煙　の　処　理　の　方　法

	ばい煙処理施設の工場又は事業場における施設番号
	
	

	処理に係る特定施設の工場又は事業場における施設番号
	
	

	ばい煙処理施設の種類，名称及び型式
	
	

	設置年月日
	　　年　　月　　日
	　年　　月　　日

	着手予定年月日
	　年　　月　　日
	　年　　月　　日

	使用開始予定年月日
	　年　　月　　日
	　年　　月　　日

	処　　　　　　　　理　　　　　　　　能　　　　　　　　力
	排出ガス量（Ｎｍ３／ｈ）
	最　大
	
	

	
	
	通　常
	
	

	
	排　出　ガ　ス　温　度（℃）
	処理前
	
	

	
	
	処理後
	
	

	
	ば　　い　　煙　　の　　濃　　度
	ば い じ ん（ｇ／Ｎｍ３）
	処理前
	
	

	
	
	
	処理後
	
	

	
	
	硫黄酸化物

（容量比ppm）
	処理前
	
	

	
	
	
	処理後
	
	

	
	
	有害物質
	
	処理前
	
	

	
	
	
	
	処理後
	
	

	
	
	
	
	処理前
	
	

	
	
	
	
	処理後
	
	

	
	
	
	
	処理前
	
	

	
	
	（ｍｇ／Ｎｍ３）
	
	処理後
	
	

	
	
	
	
	処理前
	
	

	
	
	
	
	処理後
	
	

	
	
	
	
	処理前
	
	

	
	
	
	
	処理後
	
	

	
	ば い 煙 量
	硫黄酸化物（Ｎｍ３／ｈ）
	最大
	処理前
	
	


	
	
	
	
	処理後
	
	

	
	
	
	通常
	処理前
	
	

	
	
	
	
	処理後
	
	

	
	補　集　効　率　（％）
	ばいじん
	
	

	
	
	硫黄酸化物
	
	

	
	
	有害物質
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	使用

状況
	１日の使用時間及び月使用日数等
	　　  　時～　　　時

時間/回　回/日　日/月
	　　  　時～　　　時

時間/回　回/日　日/月

	
	季節変動
	
	

	排　 出 　口 　の　 実　 高　 さ　 Ｈｏ（ｍ）
	
	

	補 正 さ れ た 排 出 口 の 高 さ　 Ｈｅ（ｍ）
	
	

	排　　　　出　　　　速　　　　度　（ｍ／Ｓ）
	
	


　注　１　設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に，使用届出の場合には設

　　　　置年月日の欄に，変更届出の場合には設置年月日，着手予定年月日及び使用開始予定年月日の

　　　　欄にそれぞれ記載すること。

　　　２　ばい煙の濃度は，乾きガス中の濃度とすること。

　　　３　有害物質の欄の記載に当たっては，第３条に定める大気関係有害物質の種類ごとにすること。

　　　４　補正された排出口の高さＨｅは，別表第２の付表２の算式により算定すること。

　　　５　ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。

